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COLOS

STECCA7 es un taburete bajo, sin
respaldo ni brazos, muy ligero gracias a

La gama Stecca esté disponible en
8 colores y diferentes variantes, que
Su elegante estructura de aluminio.
Es el producto multifuncion por sin brazos.
excelencia de la gama Stecca: se puede

utilizar como asiento, mesita o0 banqueta

en diferentes contextos, desde el bar

al aire libre hasta la sala de espera de

una oficina, llegando a los vestidores

de una tienda o al bafio de una vivienda

particular.

En combinacion con las sillas de

la misma gama, también se puede

aprovechar como un comodo

reposapiés, creando asi una solucion

integrada y versatil para diferentes

ambientes.

incluyen sillas, taburetes y bancos, con o

Alban Le Henry

Después de graduarse en 2001 en la
ENSCI de Paris, la escuela nacional
francesa de disefio industrial, Alban Le
Henry comenzo su carrera en el estudio
de disefio de los hermanos Ronan &
Erwan Bouroullec, “Compas de Oro" en
2011.

Desde 2007, en su atelier personal, se
ha dedicado como profesional al disefio
de mobiliario, productos industriales y
escenografia.

www.albanlehenry.com
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COLOS

Composiciones

Certificaciones

Pequefio banco de cuatro patas, fabricado con lamas de ¥

aluminio soldadas sobre un bastidor tubular de aluminio .
OUTDOOR

curvado de 25 mm de didametro, con recubrimiento de polvo

de poliéster.

No es apilable

Dimensiones Embalaje

Y
2o
430 460
16 15/16" 18 1/8"

*  Cantidad por paquete: 1

*  Tamafios de cajas: 44x47x46cm
*  Volumen del paquete: 0,10 m3

*  Peso del paquete: 2 Kg

Colores metalicos con recubrimiento de polvo

Blanco Mostaza Berenjena Verde Oscuro Gris Oscuro Azul Oscuro
NCS 0500 - N NCS 2070 - Y10R NCS 5540 - YOOR NCS 8010 - G10Y NCS 7500 - N NCS 6030 - R80B

Negro
NCS 9000 -N
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COLOS

Uso y mantenimiento

ACERO — Aleacion de hierro y carbono con un porcentaje

de carbono inferior al 2% tratado para resistir los agentes
atmosféricos.

MANTENIMIENTO — para mantener el producto en buenas
condiciones durante mucho tiempo, recomendamos
almacenarlo durante el invierno en lugares cerrados y secos
para evitar la condensacioén. Antes de la temporada de invierno
y trimestralmente, silos productos se almacenan cerca del
mar, se recomienda limpiar las superficies metalicas con un
pafo suave con agua o detergentes y protegerlas con aceite
de vaselina o cera para automoviles.

ALUMINIO — aleaciones de aluminio, especialmente
adecuadas para trabajo en frio y fundicion a presion, tratadas
adecuadamente para resistir la intemperie y recubiertas con
polvo.

MANTENIMIENTO — para mantener el producto en buen
estado durante mucho tiempo, recomendamos una limpieza
periddica correcta, especialmente frecuente en lugares
caracterizados por una alta humedad y clima marino. Se
recomienda limpiar las superficies con un pafio suave con
agua o detergentes neutros. La exposicion prolongada e
ininterrumpida a radiacion UV intensa o temperaturas muy frias
puede afectar las caracteristicas iniciales del revestimiento
estético coloreado de poliéster. Recomendamos limpiar y
almacenar productos en lugares protegidos durante periodos
prolongados de inactividad y en invierno.

HPL — material autoportante adecuado para la exposicion

al entorno externo. Consiste en capas de papel Kraft
impregnadas con resinas fendlicas y una capa superficial
decorativa impregnada con resinas termoendurecibles. Estas
capas se presionan a 9Mp y a una temperatura de 150 grados
centigrados.

MANTENIMIENTO — el laminado HPL es facil de limpiar y no
requiere ningln mantenimiento en particular. La mayoria de las
manchas pueden lavarse solo con agua y secarse con pafios
suaves y limpios. Para manchas persistentes, use una esponja
y un limpiador de laminado especifico, o limpiacristales. Luego,
elimine los restos de estos productos con un pafio seco para
evitar rayas u opacificacion. Siempre recomendamos probar
cualquier producto en un rincén discreto. Evite usar estropajos
de acero, productos que contengan cremas abrasivas,
detergente y acetona.

MATERIALES DE PLASTICO — las superficies de plastico
generalmente se deben limpiar con un pafio humedo y suave
empapado en agua, no se recomienda el uso de pafios secos
que con frotamiento puedan cargar electrostaticamente la

superficie de plastico atrayendo polvo. Para las manchas
dificiles, el jabon liquido neutro se puede diluir en agua

con moderacion. Evite absolutamente el uso de acetona,
tricloroetileno, amoniaco o detergentes que contengan incluso
una pequena cantidad de estos detergentes porque pueden
opacar el brillo de las superficies. Evite absolutamente todas
las sustancias abrasivas, como detergentes en polvo, pastas
abrasivas, estropajos 0 esponjas asperas. Evite arrastrar
objetos que puedan rayar el material sobre las superficies.
Recuerde también que los materiales plasticos no pueden
soportar fuentes de calor directo en la superficie, como el
contacto directo con ollas y sartenes.

MADERA — Limpiar con un pafio hiumedo y suave empapado
en agua tibia. Siempre seco después de la limpieza. Elimine
inmediatamente cualquier sustancia liquida u otros residuos
para evitar su absorcion. Las superficies de madera, al ser

el mismo material natural, podrian sufrir cambios de color
con el usoy con el tiempo. Recuerde que las maderas no
pueden soportar fuentes directas de calor en la superficie. La
exposicion duradera podria alterar su coloracion.

ADVERTENCIAS

Evite los siguientes usos inadecuados: parese sobre el
producto, siéntese en la parte posterior, en los reposabrazos,
en el borde de las mesas, use el producto como una escalera.
No disperse el producto en el medio ambiente, sino que llame
alas empresas responsables de la eliminacion de los residuos
solidos urbanos para su transporte a los vertederos y su
recuperacion. Los tableros de mesa de chapa / hierro estan
hechos con una ligera desviacion de planitud hacia abajo para
evitar que se cree un "efecto de resorte” durante el uso.
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